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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
KSZTALTKI ZAPRASOWYWANE CARBON ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANEJ 1.0034 (E195)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
KSZTALTKI ZAPRASOWYWANE CARBON, DN 15 - 108mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do instalacji grzewczych w ukfadzie zamknigtym, sprezonego powietrza, chtodniczych, solarnych, gasniczych (dla rur
dwustronnie ocynkowanych).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Eurotubi Europa S. r. L., Via Croce Rossa Italiana 12, Nova Milanese (MB) 20834, Italy / Wtochy

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
VESBO Poland Sp. z 0.0., ul. Maratoriska 104, 94-007 todz

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7.8, POISKA: NOTIMIA WYFODUT 1:uucasesiousvinssssnssnnn sussssssssssnssssssys svses sassussssnssn s siseansesssnessiness sassss suussasvonusassnsse
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2184 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji AC 020

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Zgodne z zatgcznikiem A Krajowej Oceny Technicznej

Wymiary ITB-KOT-2022/2184 wydanie 2

Stal weglowa ocynkowana, gatunek 1.0034 (E195)

Materiat Oringi — EPDM, FPM

Szczelnos¢ i wytrzymatosc potaczen | Brak przeciekdw

Pmax — 16 bar

Parametry pracy — ciSnienie Instalacje gasnicze:
Pmax dla $rednic od 15mm do 76,1mm — 16 bar;
Pmax dla srednic 88,9mm i 108mm — 12,5 bar.

0d -20°C do +120°C — (przy zastosowaniu EPDM);
0d -20°C do +180°C — (przy zastosowaniu FPM).

Parametry pracy —temperatura
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9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos$é producenta.

W imieniu producenta podpisat,

Kierownik Dziatu Teclnj égo

Andrzej Krgk BO POLAND Sp. z 0.0.

94-007 t.odz, ul. Maratonska 104
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