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Najbardziej
kompleksowa 
linia filtracji
wody

FILTR SAMOCZYSZCZĄCY 

OBUDOWA FILTRA WODY 

OCHRONA OBWODU TERMICZNEGO

DOSAPLUS 7N system dozowania polifosforanów + 
FDM-3 magnetyczny filtr zanieczyszczeń

HEAT PUMP KIT 360°
ochrona domowej pompy ciepła

Rozwiązuje problemy:
• zapobiega przemieszczaniu się cząsteczek

metali i zanieczyszczeń w układzie
• Zapobiega tworzeniu się kamienia
• Zapobiega uszkodzeniom i usterkom

Zalety:
• Maksymalna wydajność cieplna systemu
• Oszczędzanie energii
• Obniżone koszty konserwacji
• Długie użytkowanie

DOSAPLUS 7N
Proporcjonalny system dozowania z 
gotowym do użycia wkładem polifosforanowym 
do ochrony instalacji grzewczej.

Antykorozyjny

punkt wykorzystania wody - POU
punkt wykorzystania wody - POU

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi)

Maksymalna twardość całkowita:
35°f (350 ppm CaCO3)

Podgrze
wacze
wody

Pompy
ciepła

zimna
woda

FDM-3
Filtr do usuwania cząstek magnetycznych
i niemagnetycznych

Eliminuje osad magnetyczny/
pozostałości żelazne i nieżelazne

Maksymalna temperature pracy:
4°C (39.2°F) ÷ 90°C (190°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
3 bar (43 psi) a 90°C (194°F)

Szybkość filtrowania:
500 µm

Podgrze
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wody

Gorąca
woda
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OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

FDM-3

ZIMNA WODA

CIEPŁA WODA

SCHEMAT INSTALACJI* * Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie mają na celu zalecenia 
dotyczącego rzeczywistego projektu systemu.

www.atlasfiltri.com

Oficjalny Dystrybutor w Polsce

Głowica
obrotowa 360°

Głowica
obrotowa 360°



HYDRA - HYDRA MINI - HYDRA BIG

HYDRA series
Filtry samoczyszczące z płukaniem wstecznym

Seria Hydra to ekskluzywna seria filtrów samoczyszczących. Zaprojektowana, aby zapewnić dokładne 
usuwanie osadów. Czynności czyszczenia są proste i można je wykonać ręcznie, otwierając kulowy 
zawór spustowy lub automatycznie, za pomocą dedykowanego zaworu automatycznego.

HYDRA

zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne

Punkt wejścia - POE

Maksymalna temperature pracy:
HYDRA 45°C (113°F)
HYDRA HOT 80°C (176°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
BSPP: 8 bar (116 psi) 
10 bar (145 psi)  dla  K DP modeli 
8,6 bar (125 psi) 
Minimalna ciśnienie pracy:
1,8 bar (26 psi)

Filtr samoczyszczący Hydra zawiera system płukania 
wstecznego zapewniający skuteczne usuwanie osadów. 
Układ drenażowy zaprojektowano tak, aby zapewnić 
efektywność procesu poprzez zapobieganie cofaniu się 
wody.

DP MONO - DP DUO - DP TRIO 

DP series
Obudowy filtrów

Ekskluzywne, opatentowane i zarejestrowane modele Mono, Duo i Trio produkowane są z najlepszych i 
najbardziej zaawansowanych materiałów, przy ciągłym nacisku na innowacyjne technologie przetwarzania 
i nieustanną modernizację, aby zapewnić absolutną jakość naszych produktów. Obudowy DP nadają się 
do wszelkich zastosowań w punktach wykorzystania (POU) i punktach wejścia (POE), jako jedno- lub 
wielostopniowe filtry on-line, filtry podzlewowe, jednostki filtracji wstępnej odwróconej osmozy.

DP MONO
Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi) 
8,6 bar (125 psi)

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

DOSTĘPNY:
DP BIG dla wkładów
4.5" OD

HYDRA MINI

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
8,3 bar (120 psi)
Minimalna ciśnienie pracy:
1,2 bar (17.4 psi)

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
8,3 bar (120 psi)
Minimalna ciśnienie pracy:
1,2 bar (17.4 psi)

Hydra Mini to filtr samoczyszczący zaprojektowany 
tak, aby zmieścił się w najmniejszej przestrzeni, 
zachowując jednocześnie wysoką wydajność.

HYDRA DS

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi)
Minimalna ciśnienie pracy:
1,8 bar (26 psi)

Gama filtrów samoczyszczących, spełniających 
wszystkie funkcje standardowej gamy HYDRA, 
wyposażonych w obrotową grupę 
przyłączeniową o 360°, ułatwiającą montaż na 
rurach biegnących poziomo lub pionowo.

HYDRA DUO

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi) 
8,6 bar (125 psi)
Minimalna ciśnienie pracy:
1,8 bar (26 psi)

Ekskluzywne filtry wielostopniowe z 
samoczyszczącym filtrem 
wstępnym, do dwustopniowej 
filtracji i uzdatniania wody. 
Obudowy drugiego stopnia pasują 
zarówno do standardowych 
wkładów SX (DOE), jak i do 
firmowych wkładów BX.

HYDRA TRIO
Ekskluzywne filtry wielostopniowe z 
samoczyszczącym filtrem 
wstępnym, do trzystopniowej 
filtracji i uzdatniania wody. 
Obudowy trzeciego stopnia pasują 
zarówno do standardowych 
wkładek SX (DOE), jak i do 
firmowych wkładek BX.

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi) 
8,6 bar (125 psi)
Minimalna ciśnienie pracy:
1,8 bar (26 psi)

Głowica
obrotowa 360

K-MATIC
Automatyczny zawór spustowy z 
timerem,specjalnie zaprojektowany do serii 
Hydra i Hydra Mini: czysty wkład po każdym 
myciu automatycznym

• Łatwy w instalacji
• Kompaktowa konstrukcja
• Przyjazny dla użytkownika interfejs 

wyświetlacza LED.
• Odporność na wodę i kurz IP54
• Bateria 9 V (brak w zestawie): nie 

wymaga podłączenia elektrycznego
• Funkcja ręcznego mycia w przypadku 

nadmiernego zabrudzenia.
• Nadaje się do wszystkich filtrów serii 

Hydra

Kompatybilne
Filtry ATLAS 
FILTRI:

- HYDRA
- HYDRA MINI
- PLUS S 3P BX
- PLUS S 3P CX
- DP S
- DP S DS
- K DP S
- DP BIG S

DP DUO
Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi) 
8,6 bar (125 psi)

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)
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Zanieczyszczenie
mechaniczne

Uzdatnianie
wody

WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE WKŁAD

Zimna woda

Gorąca woda 

HYDRA samoczyszczącaA
K-MATICB
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B

zimna
woda

lampa
UV zmiękczacz

kocioł

SCHEMAT INSTALACJI* * Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie mają na celu zalecenia 
dotyczącego rzeczywistego projektu systemu.

BATTERY
POWER
SUPPLY

DOSTĘPNY:
DP BIG dla wkładów
4.5" OD

DP TRIO
Maksymalne ciśnienie pracy:
8 bar (116 psi) 
8,6 bar (125 psi)

Maksymalna temperature pracy:
45°C (113°F)

Minimalna temperature pracy:
4°C (39,2°F)

DOSTĘPNY:
DP BIG dla wkładów
4.5" OD
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DOSTĘPNA HYDRA BIG do dużych przepływów

HYDRA
BIG MONO

HYDRA
BIG DUO

HYDRA
BIG TRIO

Punkt wejścia - POE

Punkt wejścia - POE
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woda

zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne
przed wejściem do drugiego etapu filtracji

zatrzymuje zanieczyszczenia
mechaniczne przed wejściem do 
drugiego i trzeciego etapu filtracji

Punkt wejścia - POE

Zanieczyszczenia mechaniczne

punkt wykorzystania wody - POU

punkt wykorzystania wody - POU

punkt wykorzystania wody - POU
punkt wykorzystania wody - POU

Punkt wejścia - POE

punkt wykorzystania wody - POU

Punkt wejścia - POE
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Punkt wejścia - POE
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