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PPSU
PRESS system

Zainwestuj w jakość

3 ORINGOWY 
SYSTEM EPDM

LBP SYSTEM 
KONTROLOWANY WYCIEK

OTWÓR 
REWIZYJNY



Zaprasowywanie szczękami 
U, TH,  lub H.

Kształtki PPSU systemu VPREMIUM są trwałe i 
 odporne na korozję, stanowią idealne rozwiązanie 
dla agresywnych środowisk wodnych. 3-oringowa  
konstrukcja zapewnia bardziej niezawodne  
połączenie z rurami wielowarstwowymi. Można je 
zaprasować szczękami o profilu U lub TH lub H, co 
ułatwia i usprawnia montaż. 

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna temperatura robocza: 95 C
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar ( 1,0 MPa )
Materiał wykonania:
Korpus - PPSU
Pierścień zaciskowy - stal nierdzewna AISI 304
Plastikowy pierścień - PE
Oringi - EPDM
Ilość oringów na trzpieniu: 3
System LBP (leak before press): TAK

ZALETY:
•	 Bez ołowiu, bardziej higieniczne.
•	 Multiprofil
•	 Doskonałe właściwości uszczelniające dzięki trzem oringom	   
•	 Odporność na korozję.
•	 System LBP - jeśli złączki nie zostaną zaprasowane,                              	
   woda wypłynie podczas próby ciśnieniowej.
•	 Bardziej przystępne cenowo niż złączki mosiężne.
•	 Nie zarastają kamieniem
•	 Wysoka odporność na uderzenia i obciążenia mechaniczne.
•	 PPSU charakteryzuje się wysoką odpornością na hydrolizę, 
oleje i smary, alkohole oraz większość słabych kwasów i zasad. 

UWAGA:  
Unikać kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami organicznymi, 
takimi jak aceton, estry oraz węglowodory aromatyczne i 
chlorowane.
Nie należy stosować klejów ani pianek poliuretanowych (PUR) 
w bezpośrednim kontakcie z elementami z tworzywa. 
Płynna, nieutwardzona pianka PUR oraz środki do czyszczenia 
poliuretanu mogą zawierać rozpuszczalniki organiczne, takie jak 
aceton, które w stanie płynnym mogą negatywnie oddziaływać 
na powierzchnię tworzywa.
W związku z tym należy unikać kontaktu elementów z  
nieutwardzoną pianą PUR, czyścikami do pian poliuretanowych 
oraz produktami zawierającymi silne rozpuszczalniki  
organiczne.

Kształtki PPSU należy przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze od 5 °C do 30 °C, z dala od bezpo-
średniego promieniowania UV. Do czasu montażu powinny 
pozostać w oryginalnym opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE:



KOD WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

PPSU-M16 5/25/200

PPSU-M20 3/18/144

PPSU-M25 2/10/80

PPSU-M32 2/10/80

KOD WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

PPSU-K16 5/25/200

PPSU-K20 3/18/144

PPSU-K25 2/10/80

PPSU-K32 2/8/64

WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]KOD WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

PPSU-T16 5/20/160

PPSU-T20 3/12/96

PPSU-T25 2/6/48

PPSU-T32 2/4/32

KOD WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

PPSU-TR162016 5/15/120

PPSU-TR201616 5/15/120

PPSU-TR201620 3/12/96

PPSU-TR202016 3/12/96

PPSU-TR252020 2/6/48

PPSU-TR252025 2/6/48

PPSU-TR321632 2/4/32

KOD WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

PPSU-MR2016 5/25/200

PPSU-MR2516 3/12/96

PPSU-MR2520 3/12/96

PPSU-MR3225 2/8/64

KOD WOREK/KARTONIK/KARTON [SZT.]

PPSU-CP16 5/50/400

PPSU-CP20 3/30/240

PPSU-CP32 2/12/96

ZŁĄCZKA

KOLANKO 90°

TRÓJNIK

TRÓJNIK 
REDUKCYJNY

ZAŚLEPKA

ZŁĄCZKA 
REDUKCYJNA
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